
Wir sind für den Boden da !

www.dueka.de

Nach der Ernte, auf die Stoppel ist der ideale Zeitpunkt für die Kalkausbringung auf Ackerflächen.
Bringen Sie den pH-Wert Ihrer Flächen in den Optimalbereich und verbessern Sie damit die
Bodenstruktur, die Nährstoffverfügbarkeit und das Bodenleben.
Zugleich ist es wichtig die Kalkdünger so effizient und schlagkräftig wie möglich auszubringen.

Wir haben hier einige interessante Produkte für Sie !

Unsere Qualitätskalke zur Stoppelkalkung:

 Branntkalk 90 gemahlen oder körnig

90 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Empfohlene Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung:    1,5 t/ha

 Der sofort wirksame Kalk zur Erhaltungs- und Gesundungskalkung
 Der ideale Kalk für schwere Böden
 Der Kalk mit der besten Strukturwirkung
 Phytosanitäre Eigenschaften gegen bodenbürtige Krankheiten
 Nebenwirkung gegen Schnecken und deren Eigelege

 Kohlensaure Kalke angefeuchtet mit oder ohne Magnesium
85 – 90 % CaCO3 Calciumcarbonat 

oder 45-80 % CaCO3 Calciumcarbonat und 15-40 % MgCO3 Magnesiumcarbonat

Empfohlene Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung:    3,0 t/ha

 Als Mahlfeinheit I (mikrofein) oder Mahlfeinheit II (fein) erhältlich und zugelassen im Ökologischen Landbau
 Rasche Umsetzung im Boden mit hoher Reaktivität 
 Verbessern die Nährstoffverfügbarkeit, die Bodenstruktur und fördern das Bodenleben
 Lieferung an den Feldrand und schlagkräftige Ausbringung mit dem Großflächen-Feuchtkalkstreuer 

Naturkalk Aktuell

Stoppel- und Herbstkalkung 2021

 Schwarzkalk – der reaktive Kalk mit Zusatznutzen
68 % CaCO3 Calciumcarbonat 

Empfohlene Aufwandmenge:    4,0 t/ha zur Erhaltungskalkung

 Feinste Struktur, dadurch rasche Umsetzung im Boden
 Ideal zur Vorsaatkalkung bei Raps und Wintergerste sowie zur Zwischenfrucht
 Nebenwirkung gegen Schnecken und deren Eigelege
 Verbessert die Strohrotte
 Schlagkräftige Ausbringung mit dem Großflächen-Feuchtkalkstreuer und Lieferung an den Feldrand



CiniDol® 
50 % CaCO3 Calciumcarbonat
28 % MgCO3 Magnesiumcarbonat
47 % basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO
1,3 % K2O Kaliumoxid

Zusätzlich enthalten sind Phosphat, wasserlösliche Kieselsäure und Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer und Natrium.

CiniDol® wird aus hochwertigen, feinst vermahlenen Kohlensauren Magnesiumkalk aus natürlichen Lagerstätten und Asche aus der 
Verbrennung von chemisch unbehandelten Holz hergestellt und als Feuchtkalk ausgebracht.

Alle „Cini-“ Holzasche-Produkte sind im Ökologischen Landbau zugelassen*

* Spezielle Regelungen der Öko-Anbauverbände sind zu beachten.

www.dueka.de
dueka@dueka.de

CiniPur®  Kalkdünger aus der Verbrennung pflanzlicher Stoffe
15 % CaO Calciumoxid
2 % MgO Magnesiumoxid

17 % basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO
1 % P2O5 Phosphat
3 % K2O Kaliumoxid

Zusätzlich enthalten sind wasserlösliche Kieselsäure und Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer und Natrium.

CiniPur® wird ausschließlich aus qualitätsgesicherten Brennraumaschen aus der Verbrennung von naturbelassenen, chemisch unbehandelten 
Holz ohne Rückstände aus einer vorherigen Verwendung hergestellt und als Feuchtkalk ausgebracht.

Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung
Acker 4 Tonnen je Hektar alle 3 Jahre
Grünland 3 Tonnen je Hektar alle 4 Jahre

Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung
Acker 4 Tonnen je Hektar alle 3 Jahre
Grünland 3 Tonnen je Hektar alle 4 Jahre

Unsere neuen Qualitätskalke mit Holzasche

Unsere neuen Qualitätskalke mit Phosphat 
mit der Sonderwirkung wie das ehemalige Thomasphosphat

Kohlensaurer Magnesiumkalk 

enthält basisch wirksame Pflanzenasche

CiniCal®
76 % CaCO3 Calciumcarbonat
43 % basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO
1,3 % K2O Kaliumoxid

Zusätzlich enthalten sind Phosphat, wasserlösliche Kieselsäure und Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer und Natrium.

CiniCal® wird aus hochwertigen, feinst vermahlenen Kohlensauren Kalk aus natürlichen Lagerstätten und Asche aus der Verbrennung von
chemisch unbehandelten Holz hergestellt und als Feuchtkalk ausgebracht.

Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung
Acker 4 Tonnen je Hektar alle 3 Jahre
Grünland 3 Tonnen je Hektar alle 4 Jahre

Kohlensaurer Kalk enthält basisch wirksame Pflanzenasche 

ohne Magnesium

CALCIPHOS® 6  Kohlensaurer Kalk mit Phosphat – ohne Magnesium
54 % CaCO3 Calciumcarbonat
31 % basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO
6 % P2O5 Phosphat 

Zusätzlich enthalten sind wertvolle Spurenelemente wie Mangan, Zink, Kupfer, Eisen, Molybdän und Bor.

CALCIPHOS® 6 wird wie Feuchtkalk ausgebracht und ist zur Grunddüngung mit Kalk und Phosphat für Acker und Grünland geeignet.

DOLOPHOS® 6   Kohlensaurer Magnesiumkalk mit Phosphat 
40 % CaCO3 Calciumcarbonat
20 % MgCO3 Magnesiumcarbonat
36 % basisch wirksame Bestandteile bewertet als CaO
6 % P2O5 Phosphat

Zusätzlich enthalten sind wertvolle Spurenelemente wie Mangan, Zink, Kupfer, Eisen, Molybdän und Bor.

DOLOPHOS® 6 wird wie Feuchtkalk ausgebracht und ist zur Grunddüngung mit Kalk und Phosphat für Acker und Grünland geeignet.

Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung
Acker 3 t/ha = 180 kg P2O5 für 3 Jahre 
Grünland 2 t/ha = 120 kg P2O5 für 4 Jahre  

Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung
Acker 3 t/ha = 180 kg P2O5 für 3 Jahre 
Grünland 2 t/ha = 120 kg P2O5 für 4 Jahre  

Tel. 09761/9110-0

Fragen Sie uns wir beraten Sie gerne.


